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为了实现贺兰山东麓酿酒葡萄的精准水分管理并确保酿酒葡萄优质原料的生产，达到提质增效的效果，从而制定以下标准，并严格遵守，确保标准的落实。

本标准的编写格式符合GB/T1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的要求。
本标准由宁夏葡萄产业发展局提出并归口。
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贺兰山东麓酿酒葡萄调亏灌溉技术规程

范围

本标准规定了贺兰山东麓酿酒葡萄调亏灌溉技术的术语和定义、调亏灌溉要求、调亏灌溉管理方案和调亏灌溉注意事项。

本标准适用于贺兰山东麓产区具有滴灌条件的酿酒葡萄园。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084-2005 农田灌溉水质标准
GB/T 15037 葡萄酒
GB/T 50485-2009 微灌工程技术规程
DB64/T 1293-2016 宁夏酿酒葡萄滴灌种植技术规程

术语和定义
GB/T 15037中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

调亏灌溉

在作物生长发育某些阶段主动施加一定的水分胁迫，促使作物光合产物的分配向人们需要的组织器官倾斜，以提高其经济产量和品质的的节水灌溉技术。

灌水定额

单位灌溉面积上的一次灌水量或灌水深度。

灌溉定额

作物全生育期历次灌水定额之和。
土壤水势
土壤水势是指相对于纯水自由水面，土壤水所具有的势能。

水分胁迫

植物水分散失超过水分吸收，使植物组织含水量下降，膨压降低正常代谢失调的现象。

调亏灌溉要求

灌溉水源

黄河水沉降过滤水源或地下水。

灌溉水质

满足GB 5084-2005与GB/T 50485-2009的规定。

灌溉条件

具备滴灌条件，能实现轮灌控制灌溉。满足DB64/T 1293-2016的要求。

灌溉原则

灌溉定额的设定依据土壤类型差异制定，贺兰山东麓酿酒葡萄全生育期滴灌灌溉定额控制在160方/亩～320 方/亩。生育期调亏时间控制在果实膨大期开始至葡萄采收完成前，单次亏缺灌溉的灌水量控制在常规滴灌灌水定额的 50%～80%。

调亏灌溉管理方案

调亏灌溉依据

调亏灌溉包括灌溉次数调亏、灌溉阈值调亏和灌溉时期调亏三部分，依据张力计测定土壤水势和酿酒葡萄需水特点确定调亏灌溉阈值和调亏时期。选择葡萄园典型地段在葡萄株间埋设60 cm长的张力计(测量范围0 KPa～100 KPa），埋设深度为60 cm，灌水后观察张力计值判定水分亏缺程度，作为是否灌溉及灌水量多少的依据。

调亏灌溉方案

具体的灌溉方案见表1。

调亏灌溉方案

	时期
	张力计值
	灌水定额
	备注

	葡萄出土后
	灌溉前张力计值为65 KPa～75 KPa
灌溉后张力计值为0 KPa
	灌水量为正常灌水定额的200%
实际灌水定额约为30方/亩～50方/亩
	灌水后至花期，张力计值低于50 KPa前不灌水，灌溉1次。

	葡萄花期
	灌溉前张力计值为50 KPa左右
灌溉后张力计值为0 KPa
	灌水量为正常灌水定额的120～130%
灌水定额约为20方/亩～25方/亩
	在葡萄盛花期灌溉，灌溉1次。

	葡萄初果期
	灌溉前张力计值为50 KPa左右
灌溉后张力计值为0 KPa
	灌水量为正常灌水定额的100%
灌水定额约为15方/亩～20方/亩
	灌水后至膨大期，张力计值低于60 KPa前不灌水，依据不同土壤灌溉1次～2次。

	葡萄膨大期
	灌溉前张力计值为60 KPa左右
灌溉后张力计值为20 KPa左右
	灌水量为正常灌水定额的80%
灌水定额约为12方/亩～16方/亩
	灌水后至转色期，张力计值低于65 KPa前不灌水，灌溉1次。

	葡萄转色期
	灌溉前张力计值为65 KPa左右
灌溉后张力计值为25 KPa左右
	灌水量为正常灌水定额的70%
灌水定额约为10方/亩～14方/亩
	灌水后至成熟期，张力计值低于75 KPa前不灌水，依据不同土壤灌溉1次～2次。

	葡萄成熟期
	灌溉前张力计值上升到75 KPa～85 KPa
灌溉后张力计值为30 KPa左右
	灌水量为正常灌水定额的50%～60%

灌水定额约为8方/亩～10方/亩
	在葡萄成熟前期灌溉，灌溉1次，灌水后直至采收前不灌水。

	葡萄采摘后
	灌溉前张力计值上升到85 KPa左右
灌溉后张力计值为0 KPa 
	灌水量为正常灌水定额的100%
灌水定额约为15方/亩～20方/亩
	采摘后立刻灌水，灌溉1次。

	葡萄埋土前
	灌溉前张力计值为50KPa左右
灌溉后张力计值为0 KPa
	灌水定额为正常灌水定额的200%
灌水定额约为30方/亩～50方/亩
	进行冬灌，灌溉1次。


调亏灌溉注意事项

酿酒葡萄调亏灌溉采取前促后控的原则，营养生长前期满足水分供应，不得进行亏缺灌溉，确保叶片、枝条的正常发育和根系的下扎。花期加大灌水定额，促进新梢的营养生长，自然疏花，达到保留优质花果的目的。

果实膨大后，适度加大亏缺程度，在着色完成后完全控水，当出现部分基部老叶黄化的情况下仍然坚持控水，当出现基部两层老叶黄化现象的时候适当补水。

果实采摘后及时灌水，确保根系正常发育和营养物质的回流。
保水性差的砂质土壤葡萄园建议配合生草覆盖的方式进行调亏灌溉，灌溉次数可依据土壤质地差异适时调增。
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