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酿酒葡萄园信息化建设管理规范
1  范围
本标准规定了酿酒葡萄园信息化相关术语和定义、基本要求、系统设置及系统维护、酿酒葡萄种植基地信息化系统。

本标准适用于酿酒葡萄企业。
2  规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20271  信息安全技术  信息系统通用安全技术要求

GB/T 20273  信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求

GB/T 37939  信息安全技术 网络存储安全技术要求

GB/T 2887  计算机场地通用规范

GB/T 8567  计算机软件文档编制规范

GB/T 7665-2005  传感器通用术语

GB/T 2887  计算机场地通用规范

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50093  自动化仪表工程施工及质量验收规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1 酿酒葡萄园
具有一定的规模，有统一的管理主体，栽种酿酒葡萄的园区。

3.2 酿酒葡萄园信息化建设
为提高酿酒葡萄园管理效率、提高标准化管理水平、提升葡萄果实品质、实现酿酒葡萄园的精准化管理，采用先进的信息技术，以数字化管理、科学决策、信息化服务为手段的管理活动。

3.3 酿酒葡萄园信息化硬件
酿酒葡萄园信息采集、传输、存储、应用等硬件的总称。包括信息采集与监测设备、信息传输与计算机网络、信息储存与管理等。

3.4 酿酒葡萄园信息采集系统
对酿酒葡萄园各种信息采集设备进行计算机管理的系统总称。包括对气象信息、土壤信息、病虫害信息、葡萄物候期与生长势等的采集。

3.5 酿酒葡萄园综合数据管理系统

对酿酒葡萄园采集的各类信息汇总、整理、分析的系统总称。包括基础信息数据库和实时监测信息数据库。

3.6 酿酒葡萄园农事管理系统

对酿酒葡萄园农事信息进行记录，并能指导农事操作的系统总称。包括土壤水肥情况判断与决策支持，病虫害情况判断与决策支持，酿酒葡萄园农事信息的记录等功能。
3.7 传感器

应符合GB/T 7665-2005中的定义。

4 总体要求
4.1 酿酒葡萄园信息化建设应符合葡萄园建设工程总体规划要求，通过对短期和长期建设目标、任务和效益的分析论证，确定系统的功能和建设内容。

4.2 酿酒葡萄园信息化建设应符合“安全可靠、经济适用、兼容性、可持续性”的原则，满足稳定可靠，数据精准，能适用于葡萄园日常的需求。

4.3 网络安全应符合等级保护2.0三级标准。

4.4 酿酒葡萄园信息化建设应包括现状调查、需求分析、技术方案、信息化硬件系统、管理信息系统、安装与验收、运行与维护及效果评估等方面。

4.5 酿酒葡萄园信息化建设项目验收通过后，技术归档、数据和服务资源应提交至宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会进行数据资源整合、共享和利用。

5 基本要求

5.1 酿酒葡萄基地总体规划、主体工程设计，信息化现状等资料应能满足信息化建设编制的内容和深度要求。

5.2 应有专门机构或经过专业培训的管理者具体负责酿酒葡萄园信息化工作。

5.3 应建立酿酒葡萄园信息化体系的整体方案，制定明确的总目标与系统分目标，确定可量化的体系评价指标，有完善的经营管理制度保障。

5.4 信息化系统工程的设计应保证技术先进、经济合理、服务功能到位；信息化运行平台应保持稳定性，网络及其他硬件设施运行安全稳定。

6 需求分析
6.1 应围绕酿酒葡萄基地总体规划、主体工程设计，本区域信息化现状开展调研，形成调查成果，并结合政府、酿酒葡萄园管理单位、农户、企业等服务对象的要求开展需求分析。

6.2 可行性研究报告及初步设计都应开展需求分析，并在需求分析的基础上，确定酿酒葡萄园信息化建设目标和建设内容。

6.3 可行性研究报告需求分析应结合改造和新建酿酒葡萄园标准化规范化管理要求，提出系统拟解决的问题，并从功能、性能、效益等方面描述需求。

6.4 初步设计需求分析应从服务对象、流程、功能、性能、效益、安全等方面归纳、整理需求，形成需求规格说明。

7 技术方案
7.1 技术方案的编制应遵守统一规划，合理实施；统一管控，统筹资源；统一标准，信息共享等原则。

7.2 技术方案比选应从整体性、经济性、实用性，稳定性，可持续性等方面进行比选，结合酿酒葡萄园实际需求，确定必要的监测项目，完成系统和设备的配置及选型

7.3 技术方案的编制应符合如下要求：
7.3.1 技术方案编制单位应具有相应能力或类似项目实施经验。

7.3.2 技术方案应符合国家现行有关标准的规定。

7.3.3 可行性研究报告及初步设计报告编制应结合本标准编制。

7.3.4 施工图设计应包括系统结构、设备选型、安装、验收、运行维护等方面，并提供系统拓扑图、布置图和设备连接图。

7.3.5 施工组织设计与主体工程建设相结合。工期计算应充分考虑设备采购、安装调试、试运行及验收等工期。

7.3.6 酿酒葡萄园信息化建设投资预算应符合以下要求：

a.应考虑专门机构或专业培训、使用与维护等方面的费用；

b.酿酒葡萄园信息硬件应考虑损耗等费用；

c.酿酒葡萄园管理信息系统开发费用应根据实际需要进行测算。
8 酿酒葡萄园信息化硬件系统

8.1 应包括信息采集与监测站、信息传递与计算机网络、信息存储与管理、配套设备与改造及其他辅助设施等硬件，改造和新建酿酒葡萄园应满足如下需求：

a.应购置统一化、性价比优越，经久耐用和更换便捷的设备；

b.应选择产品质量优良，售后服务完善的设备供应商。

8.2 信息采集与监测站

8.2.1 一般规定

8.2.1.1 应按照科学布局、合理安排、功能齐备，经济适用等原则规划。

8.2.1.2 可选全自动监测，人工监测及便携设备定点巡查等监测方式。

8.2.1.3 应满足统一调控、分区域控制、现采地监控等运行管理。

8.2.1.4 酿酒葡萄园监控站包括信息采集模块、控制模块、供电模块及防雷模块等。

8.2.2 技术要求

8.2.2.1 应在办公区、操作区、酿酒葡萄种植区等处配置基础信息采集与监测站。

8.2.2.2 应配置气象、土壤、水肥一体化、病虫害、葡萄物候期及生长势、农事信息等实时信息采集与监测站。

8.2.2.3 应配置监测光照、大气温度、空气湿度、降水量、风力、太阳辐射强度、辐射光谱、气温、空气湿度、降水量、风力等气象信息的气象站，适宜采用自动化气象站。

8.3 信息传输与计算机网络

8.3.1 一般规定

8.3.1.1 应为园区数据、语音、视频图像等信息提供有效传输和查询，保障园区网络的实时、准确的互联、互通、互享。

8.3.1.2 应综合考虑园区地理位置、面积、信息采集与监测（控）站数量和数据获取形式、软件系统及应用等因素。

8.3.2 技术要求

8.3.2.1 应充分利用园区通信与网络资源，并满足信息传递的效率、准确及安全等要求。

8.3.2.2 应从基础设施投资、通信设备投资、日常更新维护、设备可靠性、人力资源等方面进行设备选择。

8.3.2.3 宜采用公共有限通信网络、光纤通信网络，备选无线通信网络。

8.4 信息储存与管理设备

8.4.1 应按SL/T 149和SL/T 213的规定配置信息储存与管理设备。

8.4.2 数据与日志分开存储在不同磁盘上。

8.4.3 网络存储安全要求按GB/T 37939的规定执行。

8.5 配套设施建设与改造

8.5.1 配套设施建设与改造应包括硬件设备、供电电源及防雷设施等内容。

8.5.2 配套硬件设备应符合下列要求：

a.园区中控室配置包括数据服务器、应用服务器、网络交换设备、空调和UPS系统、监管计算机等设备；

b.监管计算机能保证稳定可靠连续工作一周；

c.各设备应有一定备件和备份。

8.5.3 供电电源设计应符合下列要求：

a.田间监控站连续工作时间不低于一年。

b.控制室配套设备电源宜采用交流电供电，且后备电源能维持主要设备运行4h以上。

8.5.4 防雷设施

8.5.4.1 各类信息采集与监测站应进行防雷接地设施设计。

8.5.4.2 野外信息采集与监测站防雷接地电阻值宜小于10Ω，交流电接地电阻应小于5Ω。

8.5.4.3 采取任何一种防雷技术，均应采取技术设施避免由此造成人员伤亡。

8.5.4.4 信息采集与监测站、中控室的防雷要求应符合GB 50057 的规定。

8.6 其他附属工程建设

8.6.1 信息采集与监测站结构、面积、防雷、电缆及其他设备等土建应满足基本要求。

8.6.2 园区中控室建设应综合设备占地，供电供暖，温湿度，防静电和防雷等因素，并符合GB/T 2887的规定。

9 酿酒葡萄园管理信息系统

9.1 应包括酿酒葡萄园信息采集、信息传输及计算机网络、酿酒葡萄园综合数据管理、酿酒葡萄园农事管理、酿酒葡萄园办公自动化等子系统，并应满足以下要求：

a.应根据酿酒葡萄园规模、管理与运行的实际需求，开发或定制，软件文档编制应符合GB/T 8567的规定；

b.应采用B/S（浏览器/服务器），可采用C/S（客户机/服务器）架构，实现采集、控制、信息处理及决策支持等功能，并具有良好的安全性、独立性、兼容性和可扩展性。
9.2 酿酒葡萄园信息采集子系统
9.2.1 一般规定

9.2.1.1 酿酒葡萄园采集的数据应满足唯一性及数据维护、查询、分析计算的准确性，并符合国家、行业相关标准。

9.2.1.2 酿酒葡萄园信息采集采用自动采集与人工采集相结合、常规监测与应急监测相结合等多种形式。
9.2.2 技术要求
9.2.2.1 气象信息采集应满足以下要求：
a.应与光照、大气温度、空气湿度、降水量、风力等传感器相关联，具备检测太阳辐射强度、辐射光谱、气温、空气湿度、降水量、风力等气象信息的功能。

b.应具备气象信息实时检测、存储、传导、分析、可查阅的功能；信息检测的时间间隔需小于2h；信息存储容量需保证至少一年内信息的无损叠加与存储；信息分析功能需能够以图表形式呈现某时间段内气象信息的变化。

c.应具备气象信息报警功能，当温度、降水量、风力等指标达到最高或最低阈值时能够能够启动报警提示。

d.气象信息传感器的安置地点应能代表本区域的气象特征，覆盖范围？？，每区域设置3个以上的传感器。

9.2.2.2 土壤信息采集应满足以下要求：
a.应与土壤温度、土壤湿度传感器相关联，具备检测、存储、传导、分析、可查阅土壤温湿度信息的功能。信息检测时间间隔需小于2 h；信息存储容量需保证至少一年内信息的无损叠加与存储；信息分析功能需能够以图表形式呈现某时间段内土壤信息的变化。

b.土壤传感器应设置在代表性区域处，每区域设置3组以上的传感器。分别在土层20 cm、60 cm以一下处设置探头，其他深度探头需根据实际需求设置。

c.应具备气象信息报警功能，当土壤温度、土壤含水量达到最高或最低阈值时能够能够启动报警提示。

9.2.2.3 酿酒葡萄园病虫害信息采集应满足以下要求：
应选取代表性采样点，监控葡萄生长发育过程中叶面、果面、树体表面病虫害发生情况。信息检测时间间隔需小于8 h；信息存储容量需保证至少一年内信息的无损叠加与存储。

9.2.2.4 酿酒葡萄园葡萄物候期与生长势信息采集应满足以下要求：

a.应选取代表性采样点，监控葡萄生长发育过程中果实外观大小、颜色的变化。

b.应选取代表性采样点，监控葡萄树体、新梢不同物候期内的生长发育情况。

c.应选取代表性采样点，监控葡萄叶片大小、颜色的变化情况
9.2.2.5 其他根据酿酒葡萄园实际状况需要的信息采集。
9.3 信息传输及计算机网络子系统
9.3.1 应包括酿酒葡萄园信息采集站与分中心、分中心与中心之间的通信系统。网络互联应采用TCP/IP协议及Internet/Internet运行模式。

9.3.2 应充分考虑信息分级、分层管理、均衡负载等要求。

9.3.3 应采用信息加密策略、网络安全策略、访问控制策略及物理安全策略。
9.4 酿酒葡萄园综合数据管理子系统
9.4.1 一般规定
9.4.1.1 酿酒葡萄园综合数据库管理系统安全技术要求应按GB/T 20273的规定执行。
9.4.1.2 应具备完善的系统自检、自诊断和自恢复功能。应具备用户管理、数据查询、分析、报表及数据挖掘功能。历史数据宜采用一月一备份，保存时间至少2年，且能数据转存。宜采用双机冗余配置，共享磁盘阵列。

9.4.1.3 应对主数据文件、次要数据文件和事务日志文件进行分类和管理，并应具有监控和整理存储空间中碎片的能力。

9.4.1.4 应具备向上级单位共享、向下级单位共享及同级单位间数据共享的功能。

9.4.1.5 综合数据库至少应包括基础信息数据库与实时监测数据库。
9.4.2 技术要求
9.4.2.1 基础信息数据库应包括园区内酿酒葡萄、农机、管理人员等的基础数据与监测数据，具体应符合以下要求：
a.应能记录、呈现、编辑酿酒葡萄园地理位置、面积、种植园名称与分布信息。

b.应与传感器相连接，实时记录并存储园区办公区域、葡萄种植区域、操作间区域、酿酒车间区域、主干道的实景情况。
c.应能记录园区内所有葡萄植株的品种、品系信息，分布位置，栽种年限等情况。
d.应能记录并分析呈现各品种、品系的数量、分布区域等信息。
e.应能记录并呈现各品种、品系的形态学差异、DNA水平差异。
f.应能记录、编辑酿酒葡萄基地种植户的姓名、身份证号、家庭住址、联系方式、负责的园区位置、当前状态等信息。

g.应能记录、编辑并呈现农机的工作状态、品牌、生产厂家、联系方式、维修情况、购买日期、投产日期、油耗等信息。

9.4.2.2 实时监测数据库应包括气象信息、土壤信息、病虫害情况、葡萄物候期与长势信息等，并能对其数据进行汇总、分析。数据的类型包括但不限于文本数据、静态影像、数字视频、数字音频等。
9.5 酿酒葡萄园农事管理子系统
9.5.1 一般规定

9.5.1.1 应包括数据库、方法库、专家决策系统等部分。
9.5.1.2 应具备水肥施用调控、病虫害防治建议、农事信息记录等功能。
9.5.2 技术要求
9.5.2.1 土壤水肥情况判断与决策支持：
a.应设置灌溉专家系统，根据葡萄品种、葡萄生长发育阶段等信息设置葡萄全发育期的需水量，专家系统根据土壤含水量等信息确定土壤灌水时间与灌水量。

b.应与土壤信息系统相关联，为专家系统提供基本的灌溉参考信息。

c.应设置土壤营养元素专家系统，根据葡萄品种、葡萄生长发育阶段等信息设置葡萄全发育期的需肥量信息；设置土壤营养元素监测填报系统，分不同施肥阶段，人工检测土壤元素含量并填报相关信息；专家系统根据土壤元素的实际水平以及需肥量等信息确定水肥施用量。
d.应与水肥一体化设备相连接，指导水肥施用量。

e.应设置自动化与人工操作两种模式，以应对突发情况。

9.5.2.2 病虫害情况判断与决策支持：
a.应设置病虫害情况判断专家系统，根据采集的酿酒葡萄园病虫害信息，判定病虫害发生情况，病虫害判定系统应设置自动模式与人工操作两种模式。

b.应能够根据判定系统的结果给出恰当的病虫害防治策略。
9.5.2.3 酿酒葡萄园农事信息的记录：

a.记录葡萄的产地，管理者，肥料、病虫害防控药物来源及施用日期等信息。

b.记录全生育期内葡萄生长发育的物候期，全生育期内的栽培管理技术，全生育期内的施肥与用药次数、用量、时间、成本、效果等，以及葡萄的产量、品质等信息。
9.6 酿酒葡萄园管理办公自动化子系统
9.6.1 一般规定

9.6.1.1 应根据管理实际需要配置办公自动化子系统。
9.5.1.2 应至少由文件分享模块、手机短信模块、系统设置模块等部分组成。
9.6.2 技术要求
9.6.2.1 文件分享模块应实现上传、下载文件审核，历史记录，文件管理，共享文件的管理。

9.6.2.2 手机短信模块应实现紧急通知在线编辑，自定义收信人，定时发送，发送结果查看，发送历史任务查询。
9.6.2.3 系统设置模块应实现系统功能模块的添加管理，用户账户的密码初始化、锁定及解锁，数据库服务器设置，系统历史记录查看、备份等操作。

10 安装与验收
10.1 酿酒葡萄园系统的安装应符合下列要求

a.安装环境条件应符合设备及设计文件的要求；

b.材料及设备须经验收合格后方可进入施工现场安装；

c.监理工程师认可安装施工组织设计并签发开工令后方可施工。

10.2 酿酒葡萄园系统的安装施工应遵循下列规定

a.按照产品使用说明进行安装，同时遵循相关技术标准、设计文件、安装施工组织设计等进行设备安装；

b.酿酒葡萄园通信设备安装时，应对误码和带宽等相关参数进行测试，并在安装完成后进行抗干扰试验；

c.设备的施工及验收应按照GB 50093的规定执行；

d.计算机及外部设备的安装应按GB/T 2887的规定执行；

e.软件安装时，应检查硬件配置和安装环境等。

10.3 系统安装结束后，须按照国家现行相关标准进行现场测试。
10.4 酿酒葡萄园系统的软件测试须包含下列项目：

a.通信质量测试，主要进行误码率和带宽测试；

b.传感器进行系数值或基准测试，有必要的进行环境参数测试；

c.信号采集周期测试；

d.控制信号响应时间测试；

e.系统功能测试。

10.5 酿酒葡萄园信息化建设项目验收前应进行不少于6个月的试运行
10.6 酿酒葡萄园系统的验收工作应按照有关规定执行。
11 运行与维护
11.1一般规定

11.1.1 应结合酿酒葡萄园信息化系统特点，制定系统运行、维护、管理细则，由专人负责管理。

11.1.2 应采取可行的技术手段和有效的管理措施防止计算机病毒对系统的侵害和外来非法入侵。

11.1.3 系统运行期间应配置适量的备品备件，并对其进行规范管理。

11.1.4 应对系统及配套设施状况进行定期检查维护。

11.1.5 系统安全应符合GB/T 20271的规定，并对系统内部资料应做好保密管理。
11.2运行管理

11.2.1 系统应在授权运行操作人员操作下投入运行。

11.2.2 授权操作人员应对设备运行状态进行定时检查及数据记录。定期对系统设备、系统软件画面的工作状态、技术指标及画面显示的参数进行检查，发现异常及时汇报。

11.2.3 系统设备运行异常或者障碍，应及时通知维护人员。

11.3系统维护

11.3.1 系统应定期进行巡检，检查设备的运转情况并进行记录，如遇到以下问题应进行及时处理，保证系统安全运行：

a.检查线路连接是否正常；

b.检查终端执行装置是否有漏液或堵塞现象；

c.检查数据采集装置的工作状态和参数是否正常。

11.3.2 系统软件无修改的，应一年备份一次；软件有修改的，修改前后应各备份一次。

11.3.3 系统设备应定期维护，根据系统各配件的说明书及相关设备规范对系统各设备检查维护，排除故障，更换存在问题的配件。

11.3.4 系统故障检修应符合下列要求：

a.应根据所使用的设备结构特点和厂商提供的维修手册要求，制定常见的故障判断和检修方法及程序；

b.对于现场能诊断明确并可解决的问题可现场进行检修；

c.对于不易检修的故障，应由施工方负责检查维修，如需更换配件则用备份配件维修。

d.每次检修完成后，应记录检修情况。

11.3.5 在规定时间内对系统进行保养检修，检修计划应根据系统设备的配置情况和设备使用手册的要求制定下列内容：

a.设备每年至少进行一次保养检修；

b.按厂家提供的使用和维修手册规定的要求更换设备配件。

11.3.6 应完善人才队伍建设、落实运行经费、强化专业能力培训。

12 效果评估
12.1 效果评估须包括效益分析和效果评价，指出葡萄园信息化建设存在的主要问题，提出解决方案。

12.2 效益分析应从节工、节时、果实品质的提高及管理成本等方面进行综合分析。
12.3 效果评价应从建设内容完成、工程质量、财务管理、运营使用及维护等方面进行综合评价。






















